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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на производство
	инженерных
	изысканий

	1 Наименование объекта, 

№ договора
	

	2 Вид строительства
	

	3 Местоположение
	

	4 Заказчик, его адрес
	

	5 Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий
	

	6
Виды требуемых изысканий
	
Инженерно-геодезические


Инженерно-геологические


Инженерно- гидрометеорологические


Инженерно- экологические

	7 Подрядчик
	ЗАО "НавГиС"

	8 Главный инженер проекта
	Тел.: 
E-mail:   

	9 Стадия проектирования
	Проектная документация 

	10
Перечень отчетных материалов
	Отчет об инженерных изысканиях с графическими приложениями:

· на бумажном носителе
–
4 экз.

· на электронносм носителе (CD-R)*
- 1 экз.

*
-
документацию на магнитном носителе предоставить в формате, исключающем возможность внесения несанкционированных изменений в электронные копии документов (Adobe PDF), а также в виде исходных файлов (Autodesk Autocad 2009, Microsoft Office Word, Microsoft Office Exel).

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Перечень площадных сооружений приведен в таблице 1.

Таблица 1

	№
	Наименование
	Примечание

	1
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Перечень линейных сооружений приведен в таблице 2.
Таблица 2
	№
	
	Примечание

	1
	
	км

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* - протяженность трассы будет уточняться во время выполнения инженерных изысканий
3. Произвести топографические съемки площадок, указанных в таблице 3.

Таблица 3
	№ объекта
	Наименование площадки
	Масштаб съемки
	Сечение рельефа, м
	Площадь съемки, га
	Особые требования к съемке

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Примечание: площадь съемки уточняется по фактическим материалам изысканий
4. Выполнить план трасс в масштабе ______с сечением рельефа  горизонталями через _____ м.

На планах  указать: назначение и направление существующих  коммуникаций, материал и условный диаметр трубы, условное давление, глубину заложения или отметку трубы, кабелей, количество кабелей, напряжение, для кабеля связи -марку и принадлежность.

По сущ. коммуникациям - необходимо обязательно указывать юридическое лицо (хозяина), его адрес и телефон. 

Согласовать с эксплуатирующими организациями (службами) наличие и полноту нанесения на план существующих подземных коммуникаций и сооружений.
    Инженерно-геодезические изыскания выполнить, учитывая требования: 

        - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

            - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»
Изыскания выполнить:

 - система координат - МСК 86
-  система высот - Балтийская 

5. Произвести планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок, геофизических точек.

6. Произвести исследование коррозийной активности грунтов, грунтовых вод в соответствии с ГОСТ 9.602-89 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии». Привести данные по удельному сопротивлению грунта по трассам и  на площадках.
    7. Нанести отметки подвеса верхних и нижних проводов на существующей ВЛ на пересечении с проектируемой ВЛ. Отметки подвеса проводов наносить с указанием температуры окружающего воздуха в момент замера. При пересечении с существующей ВЛ 6 кВ указать наименование линии, нумерацию опор, ограничивающих пролет пересечения (показать эскизы опор).  Нанести опоры в обе стороны от  точки пересечения, а также показать расстояния до опор в смежных пролетах.

 8. По площадке представить геолого-литологические колонки скважин и инженерно-геологические разрезы по ним (количество скважин определить по генплану).
По трассе ВЛ 6 кВ представить инженерно-геологические условия с учетом длины свай. 
9. Указать типы болот по проходимости и несущей способности.
10. По грунтам представить:

а) нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик грунтов;

б) относительную деформацию пучения, глубину промерзания грунтов;
в) наличие специфических свойств грунтов (просадочность, тиксотропность и т.д.);
г) наличие опасных геологических процессов (оползни, размыв)
д) коррозионную агрессивность подземных вод и грунтов к бетону и металлическим конструкциям согласно СНиП 2.06.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». 
е) Прогнозируемый подъем грунтовых вод.
11. Выполнить статическое зондирование – под объекты в соответствии с генпланом.
12. По результатам статического зондирования:
    а) представить в отчете таблицы частных значений предельного сопротивления:

- по острию;

- по стволу висячей сваи;

б)  определить несущую способность сваи __х__ (на максимальную глубину проникновения зонда);
в) определить расчетные характеристики грунтов по всем объектам.
13. Инженерно-геологические изыскания произвести согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 
14. Произвести инженерно-геологические изыскания для строительства линейных сооружений с техническими характеристиками, указанными в таблице 4.

	№
	Наименование трассы, ее начальный и конечный пункты
	Параметры сооружения
	Особые условия строительства
	Протяженность участка трассы, км
	Ширина полосы съемки, м
	Масштаб плана,
профиля

гор / верт / геол
	Класс ответстсооружения (ГОСТ 27751-88)

	
	
	Способ прокладки
	Глубина заложения для трубопровода, м
	Dу,

мм
	Ру, МПа
	Материал труб, оболочки кабеля
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тип опор - для ВЛ

(на стадии - Р)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4

Особые требования по автодорогам:

1. По подъездной автодороге выдать план и профиль в соответствии с ГОСТ 21.1701-97.

2. Трассу автодороги проложить в одном коридоре коммуникаций. На углах поворота вписать кривые с рекомендуемым радиусом 200 м. В сложных условиях радиусы поворота можно уменьшить. При совмещении угла поворота с отмыканием кривую не вписывать;

3. На плане трассы представить «Ведомость углов поворота прямых и кривых». 

4. На пересечениях с подземными коммуникациями указать владельца, вид, диаметр и глубину заложения, с воздушными – высоту подвески провода, с указанием температуры на момент съемки, показать ближайшие к пересечению опоры с указанием высоты подвеса нижнего провода;

5. Примыкание к существующей автодороге выполнить желательно под прямым углом, выполнить съемку автодороги по 50 м в обе стороны от оси примыкания. На автодорогах общего пользования уточнить длину съемки после получения тех. условий на отмыкание;

  6. Сложные участки заснять в М 1:1000 (переходы через водотоки и овраги, пересечения с дорогами и коммуникациями)- профили укрупнённые переходов выдать в масштабах: гориз. 1:1000; верт.1:100; геол 1:100.
15. Произвести инженерно-геологические изыскания для строительства сооружений с техническими характеристиками, указанными в таблице 5

Таблица 5

	№ по экспликации

по схеме генплана
	Наименование сооружений
	Класс ответственности сооружения (ФЗ №384)
	Конструктивные особенности
	Размер в плане, м
	Общая высота, м
	Количество этажей
	Ориентировочная масса, т
	Фундаменты
	Подвал
	Наличие
	Допустимые величины деформации основания, см
	Прочие сведения

	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип (плита, ленточный, свайный и др.)
	размеры, м
	сечение свай, мм
	Нагрузка
	глубина, м
	назначение
	динамических нагрузок
	Мокрых технологических процессов
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на одну опору, (сваю)
, кн (тс)
	на 1 м длины (свайное поле), кн (тс)
	предполагаемая на грунты, кн/м2 (тс/ м2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


15. Произвести инженерно-гидрометеорологические изыскания, сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства: температурный режим воздуха; скорость и направление ветра; атмосферные осадки; облачность, метеорологическая видимость, атмосферные  явления; снежный покров.

16. В случае расположения выбранной площадки строительства на территории, подверженной неблагоприятным воздействиям водных объектов, состав наблюдений определять из необходимости  обоснования мероприятий и сооружений инженерной защиты с учетом вида воздействия: затопление территории, размыв прилегающих к площадке строительства берегов русла водотоков (при их наличии), замачивание грунтов паводковыми водами и т.п.

20 Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий представить  согласно СП 11-103-97 п. 4.37, 4.38 в составе технического отчета по инженерным изысканиям.

21. Обязательные гидрологические характеристики определять согласно таблице 6.

Таблица 6 Обязательные гидрологические характеристики 

	Наименование характеристик природных 

условий
	Расчетные (экстремальные и средние), гидрологические 

и климатические характеристики обеспеченностью %

	Уровень и расходы  воды
	1; 2, 4, 10% вероятности

	Ледовый режим
	Определить наивысшие уровни ледохода 

	Скорости 

течения
	Расчетная скорость течения воды перед сооружениями в паводковый период

	Деформация русла
	Расчетный период за 10 лет и указать линию предельного размыва

	Дополнительные характеристики


	-


25 . По изыскиваемым трассам предоставить ведомости пересечений с: воздушными линями, автодорогами, подземными коммуникациями, сельскохозяйственными угодиями с указанием землепользователей, лесами, водотоками; ведомости углов поворотов, каталоги координат и высот
26 Выполнить инженерно-экологические изыскания согласно требованиям приложения 2.

	27. Особые требования:

	           1. Составить программу производства инженерных изысканий, согласовать  ее с заказчиком.
    2. Изыскания  выполнить для стадии проектная документация. 


28. Сроки выдачи:

	1) промежуточных материалов  
	

	2) технического отчета
	


Приложения:

	1) Схема
	
	

	2) Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий
	
	


Главный инженер проекта___________________________________________
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